
DYNAPAC KETTENFERTIGER  F 141 C

BILDERALLGEMEINES  

ID 17010

Baujahr 2003

Betriebsstunden 9500

Gewicht [to] 17,5

  

  

 MOTORDATEN  

Hersteller Cummins

Motorleistung [kW] 129

EPA-Plakette    

 AUSRÜSTUNG  

Bohle [Typ] VB 851 TV

Tamper / Vibration    

Heizung Gas    

Einbaubreite der Bohle [m] 2,5 - 5

Verbreiterungen 2x 62cm 2x 25cm+ Materialleitbleche

Nivelliervorrichtung    

Höhensensoren - Ultraschall [Stück] 2

Schneckensteuerung Ultraschall    

Querneigungssensor    
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ZUSTAND

ANMERKUNGENMOTOR STATUS BILDER

 Motoröl    

3 Ventildeckeldichtungen schwitzen,
Kraftstoffschlauch feuchtLeckagen   

 Leckgas    

 Anspringverhalten    

 Rauch    

 Auspuffanlage    

 Kühler    

 Gesamtzustand    

ANMERKUNGENHYDRAULIK STATUS BILDER

Gummimantel abgeriebenSchläuche   

Schwitzt an SchlauchflanschPumpe   

 Motoren    

Telekopzylinder Bohle ein-/ausfahren
schwitzen leichtZylinder   

 Leckagen    

 Gesamtzustand    

ANMERKUNGENKABINE STATUS BILDER

Beide Sitzpolster gerissenSitz   

Display schlecht lesbar, PixelfehlerDisplay/Schalter   

 Gesamtzustand    

ANMERKUNGENELEKTRIK STATUS BILDER

Hinten o.F., vorne fehltBeleuchtung    

 Anlasser    

 Elektronik    

 Batterie    

 Gesamtzustand    
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ANMERKUNGENFAHRWERK STATUS BILDER

 Turas 40%

 Lauf/ Tragrollen 80%

 Kettenbänder 80%

 Bodenplatten / Pads 20%

ANMERKUNGENVERSCHLEISS STATUS BILDER

 Bohle 50%

 Kratzerband 70%

2 Schneckenflügel gebrochenSonstiges 70%

ANMERKUNGENSONSTIGES STATUS BILDER

 Getriebe    

 Bremsen    

 Fahrantrieb    

Seitenhaube links leicht verbogen, Halter
f. Beleuchtung und Niv.-Skala fehltRahmen   

 Achsen    

 Sonstiges    
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